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CURSUS

Kabeldimensionering en Elektrische 
Installaties
Bronvermelding

Wetgeving, normen en referenties gebruikt in Deel 1 t/m 4

Schematicals

Deze cursus (Deel 1: Basisprincipes, Deel 2: De Normen, Deel 3: Verfijningen en grenzen van het model, Deel 
4:  Praktijkcases)  bouwt  op  de  wetgeving  en  de  technische  normen  hieronder,  en  op  de  technische  
handleiding van de Kabelsectie Calculator zelf. Deze lijst groepeert alle bronnen die doorheen de vier delen  
expliciet zijn aangehaald, met per bron een korte omschrijving en een verwijzing naar waar ze in de cursus 
aan bod komt.

1. Wetgeving en nationale normen

AREI / RGIE — Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (Belgisch: RGIE in het Frans — Règlement 
Général sur les Installations Electriques). De Belgische wetgeving voor elektrische installaties; wettelijk 
bindend. Specifiek aangehaald: Onderafdeling 4.4.1.5 (vereenvoudigde huishoudelijke tabelmethode) en 
Afdeling 4.6.1.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstukken 1 en 2; Deel 4, Case 1.

NEN 1010 — De Nederlandse installatienorm. Verwijst voor de dimensioneringstabellen naar dezelfde IEC 
60364-reeks als het AREI, waardoor de inhoud van deze cursus ook buiten België relevant blijft.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstukken 1 en 3.

2. IEC 60364 — Laagspanningsinstallaties

IEC 60364 (algemeen) — De internationale basisnorm die vastlegt hoe een laagspanningsinstallatie correct 
wordt ontworpen; opgebouwd uit verschillende, apart genummerde delen.
Gebruikt in: Deel 1 (impliciet, als achtergrond); Deel 2, hoofdstukken 1 en 3; Deel 3, hoofdstuk 1.

IEC 60364-4-41 — Bescherming tegen elektrische schok — automatische uitschakeling van de voeding. Legt 
de aardingsstelsels (TN, TT, IT) en de maximale uitschakeltijden vast (Tabel 41.1); §411.5.3 regelt de Ra × 
IΔn ≤ 50 V-toets voor differentieelbeveiligingen.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstuk 4; Deel 3, hoofdstuk 3; Deel 4, Case 3.

IEC 60364-4-43 — Bescherming tegen overstroom. Legt de centrale regel Ib ≤ In ≤ Iz vast.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstuk 5; Deel 4, Cases 1 en 2.

IEC 60364-5-52 — Keuze en opbouw van bekabeling. Bevat de stroombelastbaarheidstabellen en de 
correctiefactoren k1 (temperatuur), k2 (groepering) en k3 (bodemweerstand) in Bijlage B, en de 
harmonischencorrectie kH in Bijlage D/E. §523.6 regelt parallelle geleiders per fase. Tabellen B.52.2 t/m 
B.52.5 publiceren telkens zowel een koper- als een aluminiumkolom, wat de normatieve basis vormt voor 
de aluminium geleideroptie in de tool. Tabellen B.52.10 t/m B.52.13 breiden dit uit met de 
installatiemethodes E, F1, F2, G1 en G2 (kabels in vrije lucht, respectievelijk 
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gebundeld/getrileerd/vlak/gespreid); Tabel B.52.17, punt 1, levert de bijhorende groeperingsfactor voor de 
gebundelde varianten. Tabellen B.52.18 en B.52.19 A/B leveren methode-specifieke groeperingsfactoren 
voor ondergrondse kabels (D2, rechtstreeks in de grond) respectievelijk kabels in kanalisatie (D1, 
meeraderig vs. eenaderig), als alternatief voor de algemene Tabel B.52.17 bij die twee leggingswijzen.
Gebruikt in: Deel 1, hoofdstuk 9; Deel 2, hoofdstukken 2 en 5; Deel 3, hoofdstuk 1; Deel 4, Cases 1 en 2.

IEC 60364-5-53 — Isolatie, schakeling en besturing — met de basis voor selectiviteit tussen opeenvolgende 
beveiligingen.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstukken 3 en 10.

IEC 60364-5-54 — Aardingsinstallaties en beschermingsgeleiders. Legt de tabelmethode en de adiabatische 
verificatie voor de aardgeleider (PE) vast. Tabel 43A (fasegeleider) en Tabel 54.2 (aparte PE-geleider) geven 
aparte k-factoren voor koper en aluminium.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstukken 3 en 6.

3. Kortsluitstromen — IEC 60909

IEC 60909 — De internationale methode om kortsluitstromen te berekenen op basis van de impedanties 
van bron en kabel; onderscheidt de driefasige (Ik3), tweefasige (Ik2) en eenfasige (Ik1) kortsluitstroom, en 
de piekkortsluitstroom (ip, via de piekfactor κ).
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstuk 7; Deel 3, hoofdstukken 3 en 4; Deel 4, Case 2.

IEC 60909-1 — Specifiek deel over de bijdrage van draaiende motoren aan de kortsluitstroom, via de 
aanloopstroomfactor ILR/IrM.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstuk 7.

4. Materieel en beveiligingstoestellen

IEC 60898-1 — Norm voor huishoudelijke installatieautomaten: de magnetische afschakelcurves B, C en D, 
en het onderbrekingsvermogen Icn.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstuk 8; Deel 3, hoofdstuk 4; Deel 4, Case 2.

IEC 60947-2 — Norm voor industriële vermogenschakelaars: onderbrekingsvermogen Icu, kortstondig 
weerstandsvermogen Icw, en het sluitvermogen Icm.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstuk 8; Deel 3, hoofdstuk 4.

IEC 60269 — Norm voor smeltveiligheden (zekeringen), met het gG-type als meest gebruikte 
lijnbeschermingstype en de laat-door-energiecurve (I²t) voor energieselectiviteit.
Gebruikt in: Deel 2, hoofdstukken 9 en 10.

5. Geleider- en machine-eigenschappen

IEC 60228 — Norm voor geleiders van geïsoleerde kabels; levert de resistiviteit van koper bij 20°C (ρ20 = 
0,0178 Ω·mm²/m) en de temperatuurcoëfficiënt (α = 0,00393 /°C) die de temperatuurafhankelijke 
weerstand van een kabel bepalen. Legt ook vast dat aluminium geleiders pas vanaf 2,5 mm² 
genormeerd/gangbaar zijn (geen 1,5 mm²-aluminiumgeleider).
Gebruikt in: Deel 1, hoofdstuk 9; Deel 2, hoofdstuk 5; Deel 4, Cases 1 en 2.

IEC 60287-1-1 — Norm voor de berekening van de stroombelastbaarheid van kabels; levert de referentie-
resistiviteitswaarden bij 20°C voor koper (0,017241 Ω·mm²/m) en aluminium (0,028264 Ω·mm²/m, 
verhouding ≈1,64) en de temperatuurcoëfficiënt van aluminium (α = 0,00403 /°C). Gebruikt om de 
aluminiumresistiviteit van de tool (ρ20 = 0,0292 Ω·mm²/m) te herleiden en te toetsen tegen IEC 60228.
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Gebruikt in: Deel 1, hoofdstuk 9.

IEC 60034-1 — Norm voor roterende elektrische machines; definieert de bedrijfstypes S1 (continu) tot en 
met S9, waaronder S1, S2 en S3 die in deze cursus worden toegelicht.
Gebruikt in: Deel 1, hoofdstuk 8.

6. Primaire bron van deze cursus

Kabelsectie Calculator (AREI/RGIE) — Technische handleiding — De technische handleiding van de 
Kabelsectie Calculator (Schematicals) is de directe bron voor de rekenmethodes, veldbeschrijvingen en 
paragraafverwijzingen (§2 t/m §6) die doorheen alle vier delen worden aangehaald. Deze cursus is 
opgebouwd om de achterliggende theorie en normen van die handleiding in eenvoudige taal uit te leggen.
Gebruikt in: Deel 1, 2, 3 en 4 — doorlopend, telkens onder "Link met de tool".
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