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Kabelsectie Calculator (AREI/RGIE) — Tabellenbijlage
Volledige, letterlijke kopie van alle reken- en opzoektabellen zoals gebruikt in de tool

1. Doel van dit document

Dit  document  is  een  technische  bijlage,  geen  leeshandleiding  —  daarvoor  verwijzen  we  naar  de  Handleiding 
(Kabelsectie_Calculator_Handleiding_NL.pdf),  die  de  berekeningsmethode  stap  voor  stap  uitlegt,  soms  met 
verkorte/afgeronde voorbeeldtabellen ter illustratie.

Dit  document  bevat  daarentegen  alle  tabellen  en  constanten  exact  zoals  ze  in  de  broncode  van  de  tool  
(arei_kabelsectie_calculator_v3.html) zijn opgenomen, zonder afronding of vereenvoudiging, zodat elk resultaat van de 
tool cijfer per cijfer kan worden nagerekend of gecontroleerd tegen de onderliggende norm. Elke tabel vermeldt de  
exacte normatieve bron.

2. Standaardsecties en beveiligingswaarden

Enige  commercieel  beschikbare  geleiderdoorsneden  en  standaard  beveiligingsnominale  stromen  die  de  tool  als 
keuzemogelijkheden gebruikt.

Standaardsecties koper (mm²)

1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300

Standaardsecties aluminium (mm²) — niet leverbaar onder 2,5 mm²

2,5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300

Automaatnominalen (A)

16, 20, 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

Zekeringnominalen (gG, A)

10, 16, 20, 32, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

3. Huishoudelijke tabel (AREI Onderafdeling 4.4.1.5)

Vereenvoudigde  tabelmethode  voor  woninginstallaties  met  koperen  geleiders  tot  35  mm²/125  A.  Deze  tabel  is  al  
opgesteld  voor  de  meest  ongunstige  plaatsingswijze,  omgevingstemperatuur  en  groepering,  zodat  deze  niet  apart 
moeten worden ingevoerd. Gebruikt in de Huishoudelijke tab van de tool.

Doorsnede (mm²) Zekering gG (A) Automaat (A)

1,5 10 16

2,5 16 20

4 20 25
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Doorsnede (mm²) Zekering gG (A) Automaat (A)

6 32 40

10 50 63

16 63 80

25 80 100

35 100 125

Bron: AREI/RGIE, Onderafdeling 4.4.1.5.
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4. Stroombelastbaarheidstabellen (IEC 60364-5-52, Bijlage B)

Basiswaarden van de stroombelastbaarheid Iz (A), per doorsnede en referentieplaatsingsmethode (A1, A2, B1, B2, C, D1, 
D2,  E,  F1,  F2,  G1,  G2),  vóór  toepassing  van  de  correctiefactoren  k1/k2/k3/kH  (zie  hoofdstuk  5).  Gebruikt  in  de  
Geavanceerde tab van de tool. Elke tabel publiceert een aparte kolom voor 2 belaste geleiders (eenfasig/DC) en 3 belaste 
geleiders (driefasig).

4.1 Koperen geleiders

Tabel B.52.2 — PVC-isolatie, 2 belaste geleiders
Doorsnede 

(mm²)
A1 A2 B1 B2 C D1 D2

1,5 14,5 14 17,5 16,5 19,5 22 22

2,5 19,5 18,5 24 23 27 29 28

4 26 25 32 30 36 37 38

6 34 32 41 38 46 46 48

10 46 43 57 52 63 60 64

16 61 57 76 69 85 78 83

25 80 75 101 90 112 99 110

35 99 92 125 111 138 119 132

50 119 110 151 133 168 140 156

70 151 139 192 168 213 173 192

95 182 167 232 201 258 204 230

120 210 192 269 232 299 231 261

150 240 219 300 258 344 261 293

185 273 248 341 294 392 292 331

240 320 291 400 344 461 336 382

300 361 328 458 387 530 379 427

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B (koper).

Tabel B.52.4 — PVC-isolatie, 3 belaste geleiders
Doorsnede 

(mm²)
A1 A2 B1 B2 C D1 D2

1,5 13,5 13 15,5 15 17,5 18 19

2,5 18 17,5 21 20 24 24 24

4 24 23 28 27 32 30 33

6 31 29 36 34 41 38 41

10 42 39 50 46 57 50 54
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Doorsnede 
(mm²)

A1 A2 B1 B2 C D1 D2

16 56 52 68 62 76 64 70

25 73 68 89 80 96 82 92

35 89 83 110 99 119 98 110

50 108 99 134 118 144 116 130

70 136 125 171 149 184 143 162

95 164 150 207 179 223 169 193

120 188 172 239 206 259 192 220

150 216 196 262 225 299 217 246

185 245 223 296 255 341 243 278

240 286 261 346 297 403 280 320

300 328 298 394 339 464 316 359

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B (koper).
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Tabel B.52.3 — XLPE/EPR-isolatie, 2 belaste geleiders
Doorsnede 

(mm²)
A1 A2 B1 B2 C D1 D2

1,5 19 18,5 23 22 24 25 27

2,5 26 25 31 30 33 33 35

4 35 33 42 40 45 43 46

6 45 42 54 51 58 53 58

10 61 57 75 69 80 71 77

16 81 76 100 91 107 91 100

25 106 99 133 119 138 116 129

35 131 121 164 146 171 139 155

50 158 145 198 175 209 164 183

70 200 183 253 221 269 203 225

95 241 220 306 265 328 239 270

120 278 253 354 305 382 271 306

150 318 290 393 334 441 306 343

185 362 329 449 384 506 343 387

240 424 386 528 459 599 395 448

300 486 442 603 532 693 446 502

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B (koper).

Tabel B.52.5 — XLPE/EPR-isolatie, 3 belaste geleiders
Doorsnede 

(mm²)
A1 A2 B1 B2 C D1 D2

1,5 17 16,5 20 19,5 22 21 23

2,5 23 22 28 26 30 28 30

4 31 30 37 35 40 36 39

6 40 38 48 44 52 44 49

10 54 51 66 60 71 58 65

16 73 68 88 80 96 75 84

25 95 89 117 105 119 96 107

35 117 109 144 128 147 115 129

50 141 130 175 154 179 135 153

70 179 164 222 194 229 167 188
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Doorsnede 
(mm²)

A1 A2 B1 B2 C D1 D2

95 216 197 269 233 278 197 226

120 249 227 312 268 322 223 257

150 285 259 342 300 371 251 287

185 324 295 384 340 424 281 324

240 380 346 450 398 500 324 375

300 435 396 514 455 576 365 419

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B (koper).



Kabelsectie Calculator — Tabellenbijlage Pagina 7

Methodes E, F1, F2, G1 en G2 (kabels in vrije lucht). Methode E (meeraderige kabel in vrije lucht) is over het volledige doorsnedebereik 
gepubliceerd; de eenaderige varianten F1, F2, G1 en G2 enkel vanaf 25 mm² (niet-gepubliceerde cellen hieronder aangeduid met "–"). F1 = 
eenaderige kabels in trefoil (getrileerd, aanrakend); F2 = eenaderige kabels vlak naast elkaar (aanrakend); G1 = eenaderige kabels vlak, 
horizontaal gespreid; G2 = eenaderige kabels vlak, verticaal gespreid. Voor de tabellen met 2 belaste geleiders (eenfasig/DC) publiceert de 
norm slechts één eenaderige-opstelling (geen apart onderscheid F1/F2, geen methode G — die geldt enkel voor de vlakke, driefasige 
opstelling); de tool gebruikt in dat geval dezelfde waarde voor F1 en F2, hieronder samen weergegeven als kolom "F1 / F2".

Tabel B.52.10 — PVC-isolatie, methodes E/F/G, 2 belaste geleiders (koper)
Doorsnede (mm²) E F1 / F2

1,5 22 –

2,5 30 –

4 40 –

6 51 –

10 70 –

16 94 –

25 119 131

35 148 162

50 180 196

70 232 251

95 282 304

120 328 352

150 379 406

185 434 463

240 514 546

300 593 629

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.10 (koper).

Tabel B.52.10 — PVC-isolatie, methodes E/F/G, 3 belaste geleiders (koper)
Doorsnede (mm²) E F1 F2 G1 G2

1,5 18,5 – – – –

2,5 25 – – – –

4 34 – – – –

6 43 – – – –

10 60 – – – –

16 80 – – – –

25 101 110 114 146 130

35 126 137 143 181 162
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Doorsnede (mm²) E F1 F2 G1 G2

50 153 167 174 219 197

70 196 216 225 281 254

95 238 264 275 341 311

120 276 308 321 396 362

150 319 356 372 456 419

185 364 409 427 521 480

240 430 485 507 615 569

300 497 561 587 709 659

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.10 (koper).

Tabel B.52.12 — XLPE/EPR-isolatie, methodes E/F/G, 2 belaste geleiders (koper)
Doorsnede (mm²) E F1 / F2

1,5 26 –

2,5 36 –

4 49 –

6 63 –

10 86 –

16 115 –

25 149 161

35 185 200

50 225 242

70 289 310

95 352 377

120 410 437

150 473 504

185 542 575

240 641 679

300 741 783

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.12 (koper).

Tabel B.52.12 — XLPE/EPR-isolatie, methodes E/F/G, 3 belaste geleiders (koper)
Doorsnede (mm²) E F1 F2 G1 G2

1,5 23 – – – –

2,5 32 – – – –
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Doorsnede (mm²) E F1 F2 G1 G2

4 42 – – – –

6 54 – – – –

10 75 – – – –

16 100 – – – –

25 127 135 141 182 161

35 158 169 176 226 201

50 192 207 216 275 246

70 246 268 279 353 318

95 298 328 342 430 389

120 346 383 400 500 454

150 399 444 464 577 527

185 456 510 533 661 605

240 538 607 634 781 719

300 621 703 736 902 833

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.12 (koper).

4.2 Aluminium geleiders
Aluminium geleiders zijn niet leverbaar/toegelaten onder 2,5 mm² (IEC 60228); de rij voor 1,5 mm² bestaat hier dus niet.

Tabel B.52.2 — PVC-isolatie, 2 belaste geleiders
Doorsnede 

(mm²)
A1 A2 B1 B2 C D1 D2

2,5 15 14,5 18,5 17,5 21 23 22

4 20 19,5 25 24 28 29 29

6 26 25 32 30 36 36 36

10 36 33 44 41 49 47 47

16 48 44 60 54 66 61 63

25 63 58 79 71 83 77 82

35 77 71 97 86 103 93 98

50 93 86 118 104 125 109 117

70 118 108 150 131 160 135 145

95 142 130 181 157 195 159 173

120 164 150 210 181 226 180 200

150 189 172 234 201 261 204 224
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Doorsnede 
(mm²)

A1 A2 B1 B2 C D1 D2

185 215 195 266 230 298 228 255

240 252 229 312 269 352 262 298

300 289 263 358 308 406 296 336

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B (aluminium-kolom).

Tabel B.52.4 — PVC-isolatie, 3 belaste geleiders
Doorsnede 

(mm²)
A1 A2 B1 B2 C D1 D2

2,5 14 13,5 16,5 15,5 18,5 19 18,5

4 18,5 17,5 22 21 25 23 24

6 24 23 28 27 32 30 30

10 32 31 39 36 44 39 39

16 43 41 53 48 59 50 53

25 57 53 70 62 73 64 69

35 70 65 86 77 90 77 83

50 84 78 104 92 110 91 99

70 107 98 133 116 140 112 122

95 129 118 161 139 170 132 148

120 149 135 186 160 197 150 169

150 170 155 204 176 227 169 189

185 194 176 230 199 259 190 214

240 227 207 269 232 305 218 250

300 261 237 306 265 351 247 282

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B (aluminium-kolom).
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Tabel B.52.3 — XLPE/EPR-isolatie, 2 belaste geleiders
Doorsnede 

(mm²)
A1 A2 B1 B2 C D1 D2

2,5 20 19,5 25 23 26 26 26

4 27 26 33 31 35 33 33

6 35 33 43 40 45 42 42

10 48 45 59 54 62 56 55

16 64 60 79 72 84 71 76

25 84 78 105 94 108 90 98

35 103 96 130 115 126 108 117

50 125 115 157 138 154 128 139

70 158 145 200 175 198 158 170

95 191 175 242 210 241 186 204

120 220 201 281 242 280 211 233

150 253 230 307 261 324 238 261

185 288 262 351 300 371 267 296

240 338 307 412 358 439 307 343

300 387 352 471 415 508 346 386

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B (aluminium-kolom).

Tabel B.52.5 — XLPE/EPR-isolatie, 3 belaste geleiders
Doorsnede 

(mm²)
A1 A2 B1 B2 C D1 D2

2,5 19 18 22 21 24 23 22

4 25 24 29 28 32 29 28

6 32 31 38 35 41 35 35

10 44 41 52 48 57 47 46

16 58 55 71 64 76 59 64

25 76 71 93 84 90 75 82

35 94 87 116 103 112 90 98

50 113 104 140 124 136 106 117

70 142 131 179 156 174 130 144

95 171 157 217 188 211 154 172

120 197 180 251 216 245 174 197
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Doorsnede 
(mm²)

A1 A2 B1 B2 C D1 D2

150 226 206 267 240 283 197 220

185 256 233 300 272 323 220 250

240 300 273 351 318 382 253 290

300 344 313 402 364 440 286 326

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B (aluminium-kolom).
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Tabel B.52.11 — PVC-isolatie, methodes E/F/G, 2 belaste geleiders (aluminium)
Doorsnede (mm²) E F1 / F2

2,5 23 –

4 31 –

6 39 –

10 54 –

16 73 –

25 89 98

35 111 122

50 135 149

70 173 192

95 210 235

120 244 273

150 282 316

185 322 363

240 380 430

300 439 497

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.11 (aluminium-kolom).

Tabel B.52.11 — PVC-isolatie, methodes E/F/G, 3 belaste geleiders (aluminium)
Doorsnede (mm²) E F1 F2 G1 G2

2,5 19,5 – – – –

4 26 – – – –

6 33 – – – –

10 46 – – – –

16 61 – – – –

25 78 84 87 112 99

35 96 105 109 139 124

50 117 128 133 169 152

70 150 166 173 217 196

95 183 203 212 265 241

120 212 237 247 308 282

150 245 274 287 356 327

185 280 315 330 407 376
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Doorsnede (mm²) E F1 F2 G1 G2

240 330 375 392 482 447

300 381 434 455 557 519

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.11 (aluminium-kolom).

Tabel B.52.13 — XLPE/EPR-isolatie, methodes E/F/G, 2 belaste geleiders (aluminium)
Doorsnede (mm²) E F1 / F2

2,5 28 –

4 38 –

6 49 –

10 67 –

16 91 –

25 108 121

35 135 150

50 164 184

70 211 237

95 257 289

120 300 337

150 346 389

185 397 447

240 470 530

300 543 613

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.13 (aluminium-kolom).

Tabel B.52.13 — XLPE/EPR-isolatie, methodes E/F/G, 3 belaste geleiders (aluminium)
Doorsnede (mm²) E F1 F2 G1 G2

2,5 24 – – – –

4 32 – – – –

6 42 – – – –

10 58 – – – –

16 77 – – – –

25 97 103 107 138 122

35 120 129 135 172 153

50 146 159 165 210 188

70 187 206 215 271 244
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Doorsnede (mm²) E F1 F2 G1 G2

95 227 253 264 332 300

120 263 296 308 387 351

150 304 343 358 448 408

185 347 395 413 515 470

240 409 471 492 611 561

300 471 547 571 708 652

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.13 (aluminium-kolom).

5. Correctiefactoren

5.1 k1 — omgevingstemperatuur (Tabel B.52.15)

Referentietemperatuur  30°C.  Aparte  reeks  per  isolatietype omdat  de  maximale  geleidertemperatuur  verschilt  (70°C  
PVC / 90°C XLPE).

Tempera
tuur (°C)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

k1 (PVC) 1,22 1,17 1,12 1,06 1 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,5

Temp
eratu

ur 
(°C)

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

k1 
(XLPE

)

1,15 1,12 1,08 1,04 1 0,96 0,91 0,87 0,82 0,76 0,71 0,65 0,58 0,5 0,41

5.2 k2 — groepering (Tabel B.52.17)

Gebaseerd op het aantal circuits dat samen gegroepeerd/belast wordt. Twee reeksen: gebundelde methodes (A1, A2, B1,  
B2, D1, D2 — geleiders raken elkaar) versus methode C (enkele laag, gespreid op wand/kabelgoot).

Aantal 
circuits

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20

k2 
(gebund

eld)

1 0,8 0,7 0,65 0,6 0,57 0,54 0,52 0,5 0,45 0,41 0,38

k2 
(metho
de C)

1 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,7 0,7 0,7 0,7

5.3 k2 — groepering voor ondergrondse kabels (Tabellen B.52.18 / B.52.19 A/B)

Voor de ondergrondse methodes D1 (kabels in kanalisatie) en D2 (rechtstreeks in de grond) publiceert de norm eigen, 
methode-specifieke groeperingsfactoren in plaats van de algemene Tabel B.52.17 hierboven, omdat de thermische 
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koppeling tussen kabels in de grond anders is dan in lucht. Deze factoren zijn gemiddeld over de kabelgroottes/-types 
van Tabellen B.52.2-B.52.5 (tot ±10% afwijking mogelijk voor een specifieke doorsnede) en gelden voor een 
plaatsingsdiepte van 0,7 m en bodemweerstand 2,5 K·m/W (Noot 1 bij deze tabellen). Bij m parallelle geleiders per fase 
telt elk als een apart circuit (Noot 3). Gebruikt in de Geavanceerde tab bij leggingswijze D1/D2, afhankelijk van het 
gekozen kabeltype (meeraderig/eenaderig) en tussenafstand.

Tabel B.52.18 — Rechtstreeks in de grond (methode D2), per tussenafstand
Aantal circuits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20

Aanrakend 1 0,75 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,41 0,36 0,32 0,29

1 kabeldiameter 1 0,8 0,7 0,6 0,55 0,55 0,51 0,48 0,46 0,42 0,38 0,35

0,125 × diameter 1 0,85 0,75 0,7 0,65 0,6 0,59 0,57 0,55 0,51 0,47 0,44

0,25 × diameter 1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,7 0,67 0,65 0,63 0,59 0,56 0,53

0,5 × diameter 1 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8 0,76 0,75 0,74 0,71 0,68 0,66

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.18.

Tabel B.52.19 A — In kanalisatie (methode D1), meeraderige kabels, per tussenafstand
Aantal circuits 1 t/m 10:

Aantal circuits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aanrakend 1 0,85 0,75 0,7 0,65 0,6 0,57 0,54 0,52 0,49

0,25 × diameter 1 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8 0,76 0,74 0,73 0,72

0,5 × diameter 1 0,95 0,9 0,85 0,85 0,8 0,8 0,78 0,77 0,76

1 × diameter 1 0,95 0,95 0,9 0,9 0,9 0,88 0,88 0,87 0,86

Aantal circuits 11 t/m 20:

Aantal circuits 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aanrakend 0,47 0,45 0,44 0,42 0,41 0,39 0,38 0,37 0,35 0,34

0,25 × diameter 0,7 0,69 0,68 0,68 0,67 0,66 0,65 0,65 0,64 0,63

0,5 × diameter 0,75 0,74 0,73 0,72 0,72 0,71 0,7 0,7 0,69 0,68

1 × diameter 0,86 0,85 0,85 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.19 A.

Tabel B.52.19 B — In kanalisatie (methode D1), eenaderige kabels, per tussenafstand
Aantal circuits 1 t/m 10:

Aantal circuits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aanrakend 1 0,8 0,7 0,65 0,6 0,6 0,53 0,5 0,47 0,45

0,25 × diameter 1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,7 0,66 0,63 0,61 0,59

0,5 × diameter 1 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8 0,76 0,74 0,73 0,72

1 × diameter 1 0,95 0,9 0,9 0,9 0,9 0,87 0,86 0,86 0,85

Aantal circuits 11 t/m 20:
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Aantal circuits 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aanrakend 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,34 0,33 0,31 0,3 0,29

0,25 × diameter 0,57 0,56 0,54 0,53 0,52 0,51 0,5 0,49 0,48 0,47

0,5 × diameter 0,7 0,69 0,68 0,68 0,67 0,66 0,65 0,65 0,64 0,63

1 × diameter 0,85 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81 0,81

Bron: IEC 60364-5-52:2009, Bijlage B, Tabel B.52.19 B.

5.4 k3 (Tabel B.52.16)

Referentiewaarde 2,5 K·m/W, enkel voor ondergrondse methodes D1 (in buis) en D2 (rechtstreeks in de grond). Geldig 
tot 0,8 m plaatsingsdiepte (Noot 3 bij deze tabel).

Bodemweersta
nd (K·m/W)

0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 3

k3 (D1, in buis) 1,28 1,2 1,18 1,1 1,05 1 0,96

k3 (D2, 
rechtstreeks)

1,88 1,62 1,5 1,28 1,12 1 0,9

5.5 kH (Bijlage D/E)

Enkel van toepassing op driefasig met neutrale geleider, bij een aanzienlijk aandeel niet-lineaire eenfasige belastingen. 
Afhankelijk  van het  aandeel  derde  harmonische  (h3,  %  van de  fasestroom)  verschuift  de  dimensioneringsbasis  van 
fasestroom naar nulleiderstroom.

Derde harmonische h3 Dimensioneringsbasis kH

0% - 15% Fasestroom 1

15% - 33% Fasestroom 0,86

33% - 45% Nulleiderstroom 0,86

> 45% Nulleiderstroom 1
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6. Beveiliging en kortsluitstroom

6.1 Magnetische uitschakelbanden (IEC 60898-1)

Instantane uitschakeling tussen deze twee grenzen (× In); gegarandeerd boven de bovengrens, onzeker daaronder.

Curve Ondergrens (× In) Bovengrens (× In)

B 3 5

C 5 10

D 10 20

6.2 Maximale afschakeltijden (IEC 60364-4-41, Tabel 41.1)

Bij 230V fase-nul, voor eindcircuits ≤32A versus hogere/verdeelcircuits.

Aardingsstelsel ≤ 32A > 32A

TN (S/C/C-S) 0,4 s 5 s

TT 0,2 s 1 s

IT (2e fout / 2nd fault / 2e defaut) 0,2 s 5 s

6.3 Sluitvermogen-schatting Icm = n × Icu (IEC 60947-2, Tabel 13)

Indicatieve schatting wanneer Icm niet rechtstreeks gekend is.

Icu-bereik Factor n

<= 1.5 kA 1,41

<= 3 kA 1,42

<= 4.5 kA 1,47

<= 6 kA 1,53

<= 10 kA 1,7

<= 20 kA 2

<= 50 kA 2,1

> 50 kA 2,2

6.4 Selectiviteitsregels (vuistregels)
Regel Verhouding/marge

Stroomselectiviteit, zekering-zekering (gG) ≥ 1,6

Stroomselectiviteit, overige combinaties ≥ 2
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Regel Verhouding/marge

Aardlekselectiviteit (IΔn boven/onder) + tijdselectief type ≥ 3

Chronometrische marge tussen opeenvolgende trappen ≥ 0,1 s
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7. Beschermingsgeleider (PE)

7.1 Tabelmethode (IEC 60364-5-54, §543.1.3)
Fasedoorsnede Sph Vereiste PE-doorsnede Spe

Sph <= 16 mm2 Spe = Sph

16 < Sph <= 35 mm2 Spe = 16 mm2

Sph > 35 mm2 Spe = Sph / 2

7.2 Absolute minima voor een aparte/onafhankelijke PE-geleider
Materiaal Uitvoering Minimum (mm²)

Cu Mechanisch beschermd 2,5

Cu Mechanisch onbeschermd 4

Al Mechanisch beschermd 6

Al Mechanisch onbeschermd 10

7.3 Adiabatische k-factoren (IEC 60364-5-54)

Voor de fasegeleider (kern van dezelfde kabel)  versus een aparte PE-geleider (start op omgevingstemperatuur i.p.v.  
bedrijfstemperatuur, dus hogere k).

Materiaal Isolatie k (fasegeleider) k (aparte PE)

Cu PVC 115 143

Cu XLPE 143 176

Al PVC 76 95

Al XLPE 94 116

7.4 Absolute minimumdoorsnede per stroombaantype (AREI/RGIE Boek 1, §5.2.1.2)

Onafhankelijk van de berekende minimumdoorsnede (stroombelastbaarheid + spanningsval).

Stroombaantype Minimum (mm²)

Met stopcontacten (al dan niet gecombineerd met verlichting) 2,5

Uitsluitend vaste verlichting (geen stopcontacten) 1,5



Kabelsectie Calculator — Tabellenbijlage Pagina 21

8. Materiaalconstanten en overige tabellen

8.1 Resistiviteit en temperatuur
Grootheid Waarde

Koper, vaste waarde (Huishoudelijke tab) 0,0225 Ω·mm²/m

Koper ρ bij 20°C (Geavanceerde tab) 0,0178 Ω·mm²/m

Koper, temperatuurcoëfficiënt α 0,00393 /°C

Aluminium ρ bij 20°C 0,0292 Ω·mm²/m

Aluminium, temperatuurcoëfficiënt α 0,00403 /°C

Max. geleidertemperatuur, PVC 70 °C

Max. geleidertemperatuur, XLPE/EPR 90 °C

Standaard kabelreactantie X (per geleider) 0,08 Ω/km

8.2 Typische cos φ (hulpmiddel vermogensfactor)
Belastingstype cos φ

Gloeilamp 1

Weerstandsverwarming 1

LED-verlichting 0,9

TL/spaarlamp, elektronisch voorschakelapp. 0,9

TL, conventioneel voorschakelapp. 0,5

Motor, volle belasting 0,8

Motor, lichte belasting 0,5

Airconditioning 0,8

EV-lader 0,98

8.3 Motorstart-stroomfactoren (Ia/In)
Startmethode Ia/In

Direct-inschakelen (DOL) 6

Ster-driehoek 2,5

Softstarter 3

Frequentieregelaar (VFD) 1,3

Spaartransformator 2,8
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8.4 Kabeltype → materiaal/isolatie
Kabeltype Materiaal Isolatie

XVB Cu XLPE

EXVB Cu XLPE

XGB Cu XLPE

VOB Cu PVC

VOB-st Cu PVC

YMvK Cu PVC

H07RN-F Cu XLPE

NAYY Al PVC

EAXVB Al XLPE


